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Efficacité lumineuse tres élevée

Philips Lumileds Luxeon TX a
I'efficacité lumineuse supérieur a
135Im/W .

Philips Lumileds 3030 2D a l'efficacité
lumineuse supérieur 2 150Im/W.

Philips Lumileds 5050
a l'efficacité lumineuse supérieur a
185Im/W.

-

Résumé

les sources lumineuses PHILIPS LUMILEDS®
qui a une efficacité lumineuse
tres élevée et une longue durée de vie.

lIs sont garantis avec 7 ans.

Options
Prise NEMA 3 /5 et 7 broches

Couleur en Options

@ Argenté  « Noir

HIGH-END LED DRIVER (Two options)

+ NON-DIMMABLE
POWERED BY

MW

MEAN WELL

Alimentation LED haut de gamme Mean Well HLG Series,
stabilité optique, performance et durée de vie.

+ DIMMABLE

INVENTRENICS
LED DRIVER inside

Alimentation LED programmable Inventronics haut de
gamme, intégre une fonction de gradation et un

AIR CONVECTION EFFECT

Les écarts entre chaque
module augmentent la vitesse
de dissipation de chaleur et
résolvent le probleme du
dépot de poussiere.

protecteur de surtension 6KV / 10KV. Offre des
\__performances et une durée de vie excellentes.

J

FLEXIBLE COMBINATIONS OF MODULES




Design
% External Design

Front View

Back View

Nombre de
Modules
136 mm

“L” Longeur | 431 mm | 504 mm | 577 mm | 650 mm | 723 mm | 796 mm | 869 mm

Poids 5.3 kg 6.1 kg 7.3kg 8.2 kg 9.0 kg 9.9 kg 10.8 kg

% Design Features
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Lentilles sont congus pour Les deux cotés sont fixés par M8*16 Boitier électrique utilise une Vis d'acier inoxydable
améliorer la lumiére et obtenir le vis d'acier inoxydable. nouvelle conception basée a la
meilleur résultat. mécanique relevable pour faciliter
I'entretien

Connecteurs MfABA® d'Allemagne qui Connexions nouvelles, Structure de cavité intérieure propre, Entierement en aluminium,
sont plus sécuritaires, pratiques et régulieres, neties et efficaces. assure la convection zone de dissipation de la chaleur
rapides.. thermoconductrice de LED.




Electrical & Photometric
% 3030 Version

Nombre d

Puissan fumipalie Lumen Output Voltage Marque de LED Marque d'alimentatiop optique CCT (K) Surge Protectiondurée de vid
S (+/-5%) Device
Eefficacité %
40W

LD40H4 95mA 130 Im /w 5200 Im
>100,000
(L70)
1 LD50H5 115mA 50W 125 Im /w 6250 Im
LD60H6 145mA 60W 120 Im /w 7200 Im >z(3%g())o
LD80H4 100mA 80W 130 Im /w 10400 Im
>100,000
(L70)
2 LD100H5 120mA 100W 125 Im /w 12500 Im
LD120H6 145mA 120W 120 Im /w 14400 Im >80,000
Typel, Medium ~ 3000% (L70)
LD120H4 100mA 120W 130 Im /w 15600 Im 100-240V /277V  Philips Lumileds MeanWell Typell, Medium 4000
10KV >100,000
AC 50 /60Hz 30302D Inventronics Typelll, Medium 5000 (L70)
3 LD150H5 120mA 150W 125 Im /w 18750 Im
TypeV, Short 5700
LD180H6 145mA 180W 120 Im /w 21600 Im >i(3%g())0
LD160H4 100mA 160W 130 Im /w 20800 Im
>100,000
(L70)
4 LD200H5 120mA 200W 125 Im /w 25000 Im
LD240H6 145mA 240W 120 Im /w 28800 Im >i(3%g())0
LD200H4 100mA 200W 130 Im /w 26000 Im
>100,000
5 (L70)
LD240H5 120mA 240W 125 Im /w 30000 Im

*Luminous Efficacy of 3000K is 5% lower than other CCTs.

re Lumen Output arque d'alimentatio N
. i) ’ Marque de e

% 3535 Version

jodules

urge Protection durée de vidg
Device (h)

LD35H 750mA 35W 110 Im /w 3850 Im
i
LD40H2 860mA 40W 110 Im /w 4400 Im
LD65H 750mA 65W 110 Im /w 7150 Im
2
LD80H2 900mA 80W 110 Im /w 8800 Im
LD100H 750mA 100w 110 Im /w 11000 Im
8
LD120H2 900mA 120w 110 Im /w 13200 Im
i *
LD135H 750mA 135w 110 Im /w 14850Im o aov /277w philis Lumiled N =B |V
a - ilips Lumileds eanWel Typell, Medium 4000 G >100,000
AC 50 /60Hz Luxeon TX Inventronics . (L70)
LD160H2 900mA 160W. 110Im /w 17600 Im [Lypelllii=d Uiy Q=000
TypeV, Short 5700
LD165H 750mA 165W 110 Im /w 18150 Im
5]
LD200H2 900mA 200W 110 Im /w 22000 Im
LD200H 750mA 200W 110 Im /w 22000 Im
6
LD240H2 900mA 240W 110 Im /w 26400 Im
LD230H 750mA 230W 110 Im /w 25300 Im
7
LD280H2 900mA 280W 110 Im /w 30800 Im

*Luminous Efficacy of 3000K is 5% lower than other CCTs.



% 5050 Version

nombre de P N
5 courant de LED . Luminaire Lumen rge Protection | du de
- [ ) (+/-5%) Marae de LEp e et (h)
LD40H4 48mA 40W 160 Im /w 6400 Im
>85,000
(L70)
1 LD50H5 59mA 50W 155 Im /w 7750 Im
LD60H6 75mA 60W 155 Im /w 9300 Im >s(3g(())())o
LD80H4 50mA 80W 165 Im /w 13200 Im
>85,000
(L70)
2 LD100H5 61mA 100W 160 Im /w 16000 Im
LD120H6 75mA 120w 155 Im /w 18600 Im >80,000
3000* (o)
LD120H4 50mA 120W 165 Im /w 19800 Im 100-240V /277V  Philips Lumileds MeanWell Typell, Medium 4000 T
AC 50 /60Hz 5050 Inventronics TypeV, Short 5000 >§(3L5§(())())0
g LD150H5 58mA 150W 160 Im /w 24000 Im
5700
LD180H6 75mA 180W 155 Im /w 27900 Im >§(3g(())())0
LD160H4 50mA 160W 165 Im /w 26400 Im
>85,000
(L70)
4 LD200H5 58mA 200W 160 Im /w 32000 Im
LD240H6 75mA 240W 155 Im /w 37200 Im >f(3g%())0
LD200H4 50mA 200W 165 Im /w 33000 Im
5 >85,000
(L70)
LD240H5 61mA 240W 160 Im /w 38400 Im
*Luminous Efficacy of 3000K is 5% lower than other CCTs.
Working Environment & Packing
nombre de T/da fonctionnement T° de Ratine CRI Facteur de E ﬁ_:i cacité dg Matériel Diamétre du pofeau Dil:rrgg\giigns Carton Size N.W GW
Modules Stockage puissance puissance (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)
1 431*316%136 480*370*200 5.3 6.3
2 504*316*136 555%370*200 6.1 7.3
Class |
3 Class ITen ) 577%316%136 630*370%200 73 86
option Housing:
40°C ~ 450°C Die-cast aluminum;
4 10;& . 90%R|-| -40C ~ +50°C 1P66 >70 >0.95 >90% Heat sink: 60 650*316*136 705*370%200 8.2 96
IK10 Stretched Aluminium Alloy;
Lens:
5 PC 723*316*136 780*370*200 9.0 10.6
6 796*316*136 855*370%200 9.9 11.6
7 869*316*136 930*370*200 10.8 12.6
Note: Above data of weight are all typical values.
Certification
Manufacturer
1SO9001, 1SO014001
H Series LD35H, LD65H, LD100H, LD135H, LD165H, LD200H, LD230H
CE, ROHS, GS, CB, SAA, FCC, UL, cUL, DLC, LM79, LM80
H2 Series LD40H2, LD80H2, LD120H2, LD160H2, LD200H2, LD240H2, LD280H2
CE, ROHS, GS, CB, FCC, TUV-Mark, LM80
H4/H5 Series LD40H4, LD80H4, LD120H4, LD160H4, LD200H4 | LD50H5, LD100HS5, LD150H5, LD200HS5, LD240H5
CE, ROHS, CB, FCC, ENEC, LM80
H6 Series LD60HS6, LD120H6, LD180H6, LD240H6

CE, ROHS, LM80




Multiple Light Distribution Options
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Square Parking Lot

TYPE |
La lentille de type | ZGSM série H a un angle de faisceau de 50 * 160 degrés.

TYPE Il
La lentille de type Il ZGSM série H a un angle de faisceau de 65*155 degrés.

TYPE Il
La lentille de type Il ZGSM série H a un angle de faisceau de 80*160 degrés.

TYPE v
La lentille de type | ZGSM série H a un angle de faisceau de 80*160
degrés.110*110 degrés.



Diverses méthodes d'installation avec différents adaptateurs

@) S AN

Adaptateur pour diametre de poteau spécial (Horizontal) Adaptateur pour diametre de poteau spécial
(Vertical)

“80-60mm” “60-40mm” “80-60mm” “60-40mm”

i

Adaptateur pour montage sur poteau
carré

Adaptateur pour montage mural

— Square to round
“T" Type “I” Type




